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安装尺寸  Overall Dimensions

PL：PCB板电源指示灯

IN：输入讯号指示灯

FB：主电源异常指示灯

ERR：散热器超温指示灯

COM：通讯指示灯

RST：主电源输入端

OUT：输出比例指示灯

电源安全保护盖

控制端子

UVW：负载输出端

负载安全保护盖

Communication light

0～5V

1～5V或2～10V

最多可以20台连线  Most may 20 segments
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Safet Tech 

 Overall Dimensions

PL：PCB板電源指示燈

IN：輸入訊號指示燈

FB：主電源異常指示燈

ERR：散熱器超溫指示燈

COM：通訊指示燈

RST：主電源輸入端

OUT：輸出比例指示燈

電源安全保護蓋

控制端子

UVW：負載輸出端

負載安全保護蓋

Communication light

0～5V

1～5V或2～10V

Most may 20 segments
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電力調整器
JIAJIA MECHATRONICS CO.,LTD

S C R 系 列 電 力 調 整 器  面 板 各 部 功 能 簡 介
SCR series electric power adjuster kneading board each function

最大輸出量調整比例曲線圖

4~20mA對應0~100%輸出

主 迴 路 配 線 ， 控 制 迴 路 配 線 範 例

單相機型 溫控表 三相三線相位半控機型

必須串連接點與主迴路同步動作

主回加裝電磁開關建議裝在電源端
如裝在負載端,必須同時控制4~20mA

控制接線方式

輸入接線方式

溫控表 溫控表

電位器

最大輸出限制

溫控表

電位器

手動控制輸出接線方式 手動/自動控制接線方式

手動

自動

溫控表

多台連線方式

溫控表

最多可以3台連線

最多可以20台連線

產 品 規 格 說 明

使用前請先確定：負載是否在SCR容量範圍內

輸 入 訊 號 變 更 方 式

計算方式：
(單相)：負載(KW)/電壓(V)=安培(A)*(1.15)=應選用SCR安培(A)

(三相)：[負載(KW)/電壓(V)]/1.732=安培(A)*(1.15)=應選用SCR安培(A)

拆除塑膠外殼，找到短路插座如下列圖示變更

輸入訊號變更方式

VR1作為最大輸出限制

VR1作為緩升時間調節

電
源
接
口
報
警
觸
點

SCR系列產品為半控觸發模式所以(三相相位機型負載中心不可接零線)

安 裝 注 意 事 項

正確 錯誤

三相相機機型負載中心如果接零線(右圖所示)會造成SCR關不掉，最小輸出一直有50%左右電流

故 障 分 析 與 排 除

面板指示燈功能簡介及故障分析

PC板電源指示燈

輸入訊號指示燈

輸出量指示燈

散熱器超溫指示燈

電源異常指示燈

正常電源指示燈亮，不亮表示無工作電壓檢查主電源或是保險絲融斷

隨著輸入訊號大小明暗變化，不亮表示無訊號輸入

隨著輸入訊號大小變化，不亮表示無訊號輸出電壓

正常指示燈不亮，亮起表示控制器超溫，自動停止輸出，改善環境溫度

正常指示燈不亮，亮表示主電源異常或是保險絲融斷，更換保險絲

控制器無法關閉OUT燈熄滅仍有30%左右微量輸出

排除方法
負載漏電(接地)

模組燒毀(擊穿)

使用電表測量負載對外殼，如導通表示負載漏電，檢修負載

使用電表測量模組，如導通表示已經故障，請送回廠商檢修

安裝尺寸

SCR系列
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